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◆仕 様                         ◆EFA SK 08D の特長 

 ◆モーター出力          295W (0.4 馬力）            ◆小型かつ強力・安全に操作可能 

 ◆稼働気圧                       6bar ◆羊のカットに最適 

 ◆エア消費量            600 ﾘｯﾄﾙ/min ◆安定した空圧式モーター 
 ◆鋸刃直径                 80mm 
 ◆回転速度             2800 r/min            
 ◆鋸刃歯数                  72 丁 

 ◆重量                    1.1kg 
 

◆製 品                 

   品名                     注文番号              
 ◆EFA SK 08D          130 101 805 

                                

◆アクセサリ(別売り)          
   品名                注文番号  
 ◆ｿｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 80mm         003 009 719         
   ※アクセサリは本体には付属しておりません 

 

       ＥＦＡ輸入総代理店 

       東西産業貿易株式会社     食肉プラント部 

              〒113-0034 東京都文京区湯島２丁目 17-8               本 社 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-17-8 

              TEL (03)3815-5641    FAX (03)3815-4456                          TEL (03)3815-5641    FAX (03)3815-4456 

                                                                            九州営業所 ： 〒896-1235 熊本県菊池郡大津町大字室 1720-3 

                                                                    TEL (096)213-4050    FAX (096)213-4015 

●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。      旭川営業所 ：  〒070-0028 北海道旭川市東 8 条 3-2-14 

●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。                                   旭ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙⅡ 3-A 号室 

                                                                    TEL（0166）22-7920  FAX（0166）22-7920 
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